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D 06 F
RedukËnÌ ventily, regul·tory tlaku s vyv·ûenou regulaËnÌ kuûelkou

StandardnÌ provedenÌ se stupnicÌ nastavenÌ

KATALOGOV› LIST

PouûitÌ
RedukËnÌ ventily D06F chr·nÌ vodovodnÌ potrubÌ 
a p¯ipojenÈ spot¯ebiËe p¯ed nadmÏrn˝m mechanick˝m
nam·h·nÌm. V rozsahu jejich parametr˘ je lze takÈ
pouûÌt pro pr˘myslovÈ a komerËnÌ aplikace. Mont·û
redukËnÌho ventilu p¯edejde poökozenÌ zp˘soben˝m
nadmÏrn˝m tlakov˝m nam·h·nÌm a navÌc snÌûÌ 
spot¯ebu vody. Nastaven˝ v˝stupnÌ tlak z˘st·v· kon-
stantnÌ nez·visle na kolÌs·nÌ vstupnÌho tlaku. 
SnÌûenÌ pracovnÌho tlaku a udrûenÌ na konstantnÌ 
hodnotÏ navÌc zajistÌ nÌzkou hluËnost vodovodnÌ 
instalace.

HlavnÌ rysy
● DVGW certifikace 
● NÌzk· hluËnost 
● V˝stupnÌ tlak se nastavuje ot·ËenÌm nastavovacÌho

koleËka
● Nastaven˝ tlak je p¯Ìmo zobrazen na stupnici
● Pruûina ventilu nenÌ v kontaktu s vodou
● RegulaËnÌ Ë·st ventilu je zhotovena z vysoce 

odolnÈho syntetickÈho materi·lu
● Celou regulaËnÌ Ë·st ventilu lze nahradit novou
● VestavÏnÈ nerezovÈ sÌtko
● Ventil lze snadno rozöÌ¯it o filtr se zpÏtn˝m 

proplachem
● ZmÏny vstupnÌho tlaku neovlivÚujÌ v˝stupnÌ tlak
● - ˙drûba a p¯Ìpadn· v˝mÏna jednotliv˝ch

Ë·stÌ bez nutnosti vyjÌm·nÌ z potrubÌ
● Spolehlivost a dlouh· ûivotnost je ovÏ¯ena

v milionech aplikacÌ po celÈm svÏtÏ
● NÌzk· hmotnost

Rozsah aplikacÌ
Medium: Voda a neagresivnÌ kapaliny, 

stlaËen˝ vzduch nebo dusÌk

TechnickÈ ˙daje
VstupnÌ tlak: max. 25 bar
V˝stupnÌ tlak: nastaviteln˝ v rozsahu

1,5 aû 6 bar
PracovnÌ teplota:  pro provedenÌ s pr˘hlednou

jÌmkou max. 40∞C 
pro provedenÌ s kovovou
jÌmkou max. 70∞C

Velikost p¯ipojenÌ:      1/2" aû 2"

Konstrukce
RedukËnÌ ventil D06F se skl·d· z:
● TÏlesa ventilu se z·vitem 1/4" pro p¯ipojenÌ 

manometru z obou stran
● Z·vitov˝ch n·trubk˘ (ProvedenÌ A a B)
● Vloûky obsahujÌcÌ regulaËnÌ kuûelku, membr·nu 

a sedlo
● FiltraËnÌho sÌtka s otvory 0,16 mm
● Krytu pruûiny s nastavovacÌm koleËkem 

v˝stupnÌho tlaku a stupnicÌ
● Pruûiny
● JÌmky k zachycenÌ neËistot
● Manometru (nenÌ souË·stÌ dod·vky, lze objednat

jako p¯ÌsluöenstvÌ)

Materi·ly
● TÏleso ventilu z mosazi 
● Z·vitovÈ n·trubky z mosazi
● Kryt pruûiny z vysoce odolnÈho syntetickÈho 

materi·lu
● Membr·na z NBR vyztuûenÈho vl·kny
● TÏsnÏnÌ z NBR
● JÌmka z mechanicky odolnÈho pr˘hlednÈho plastu

nebo z mosazi
● Pruûina z nerezovÈ oceli

b¯ezen 2001
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Popis funkce
PruûinovÈ redukËnÌ ventily pracujÌ na principu rovnosti
sil. SÌla zp˘soben· tlakem vody p˘sobÌ na membr·nu
a ta p˘sobÌ proti nastavitelnÈ sÌle pruûiny. Pokles 
v˝stupnÌho tlaku zp˘sobÌ snÌûenÌ sÌly, kterou p˘sobÌ
membr·na, proti pruûinÏ. SÌla pruûiny, kter· je v da-
nÈm okamûiku vyööÌ neû sÌla membr·ny  pootev¯e 
kuûelku ventilu. TÌm dojde ke zvyöov·nÌ v˝stupnÌho 
tlaku dokud nejsou sÌly pruûiny a membr·ny opÏt
v rovnov·ze.
DÌky vyv·ûenÈ kuûelce ventilu nem· kolÌs·nÌ vstupnÌho
tlaku û·dn˝ vliv na tlak vody na v˝stupnÌ stranÏ.

P¯ÌsluöenstvÌ

V˝robek ObjednacÌ ËÌslo

Sada pro dodateËnÈ rozöÌ¯enÌ o filtr se zpÏtn˝m 

proplachem, 100 µm, s plastovou jÌmkou, do 40∞C
FN09S - A

Sada pro dodateËnÈ rozöÌ¯enÌ o filtr se zpÏtn˝m 

proplachem, 100 µm, s kovovou jÌmkou, do 70∞C
FN09S - AM

Manometr, ∅ 63 mm, rozsah 0 aû 4 bar M07K - A4

Manometr, ∅ 63 mm, rozsah 0 aû 10 bar M07K - A10

Manometr, ∅ 63 mm, rozsah 0 aû 16 bar M07K - A16

Manometr, ∅ 63 mm, rozsah 0 aû 25 bar M07K - A25

Mont·ûnÌ klÌË pro demont·û krytu pruûiny

a jÌmky sÌtka ventilu pro R1/2" aû 2"
ZR06K

ZpÏtn˝ ventil (specifikujte velikost p¯ipojenÌ) RV277

MosaznÈ n·trubky s vnÏjöÌm z·vitem VST06A

MosaznÈ letovacÌ n·trubky VST06B
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ObjednacÌ ËÌsla
ProvedenÌ 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"

Se z·vitov˝mi n·trubky,

plastov· pr˘hledn· jÌmka, do 40∞C D06F-1/2A D06F-3/4A D06F-1A D06F-1 1/4A D06F-1 1/2A D06F-2A

Se z·vitov˝mi n·trubky 

kovov· jÌmka, do 70∞C D06F-1/2B D06F-3/4B D06F-1B D06F-1 1/4B D06F-1 1/2B D06F-2B

Bez n·trubk˘, plastov·

pr˘hledn· jÌmka, do 40∞C D06F-1/2E D06F-3/4E D06F-1E D06F-1 1/4E D06F-1 1/2E D06F-2E

RozmÏry
P¯ipojenÌ R 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"

SvÏtlost DN 15 20 25 32 40 50

Hmotnost cca (kg) 0,8 1,0 1,4 2,0 3,3 4,5

RozmÏry (mm)                L 140 160 180 200 225 255

I 80 90 100 105 130 140

H 89 89 111 111 173 173

h 58 58 64 64 126 126

D 54 54 61 61 82 82

Hodnota  kvs 2,4 3,1 5,8 5,9 12,6 12

Maxim·lnÌ pr˘tok 

dle DIN 1988 Pt 5 (m3/h)

- domovnÌ aplikace 1,8 2,9 4,7 7,2 8,3 13,0

- pr˘myslovÈ aplikace 1,8 3,3 5,4 8,6 13,7 21,2

IfBt No. P - IX 1582/I P - IX 1582/I P - IX 1582/I P - IX 1582/I

DVGW Reg. ». 0432 0433 0896 0435 0436 0437

ZR 06 K

VST 06 A VST 06 B
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P¯Ìklad aplikace

Diagram tlakov˝ch ztr·t

Mont·ûnÌ pokyny

● Instalujte do vodorovnÈho nebo svislÈho potrubÌ
jÌmkou filtru smÏ¯ujÌcÌ dol˘. Tato poloha zaruËÌ rov-
nomÏrnÈ opot¯ebenÌ pohybliv˝ch Ë·stÌ.

● VstupnÌ i v˝stupnÌ potrubÌ osaÔte uzavÌracÌmi ventily.
UmoûnÌ ˙drûbu nebo opravu bez nutnosti

vyjmutÌ armatury z potrubÌ.

● UmoûnÏte dobr˝ p¯Ìstup
●● Pro snadn˝ odeËet hodnoty tlaku na manometru
●● Pro umoûnÏnÌ rychlÈ vizu·lnÌ kontroly zneËiötÏnÌ

sÌtka filtru
●● Pro usnadnÏnÌ obsluhy a ˙drûby ventilu

● Pro domovnÌ aplikace, kde jsou nejvyööÌ poûadav-
ky na Ëistotu vody, instalujte p¯ed redukËnÌ ventil
jemn˝ filtr

● Pokud je k dispozici dostatek prostoru, doporuËujeme
instalovat za ventil rovn˝ ˙sek v dÈlce minim·lnÏ
pÏtin·sobku nomin·lnÌ svÏtlosti potrubÌ

TypickÈ aplikace

Ventily D06F jsou vhodnÈ pro instalaci do vöech 
domovnÌch rozvod˘ vody. V rozsahu technick˝ch
parametr˘ je vöak lze pouûÌt i pro instalace ve ve¯ej-
n˝ch a pr˘myslov˝ch objektech. 

RedukËnÌ ventily je nutnÈ instalovat:

● Pokud statick˝ tlak p¯ekraËuje maxim·lnÌ povolen˝
tlak pro p¯ipojenou soustavu

● Jako ochranu p¯ed hlukem, pokud statick˝ tlak 
v odbÏrnÌch mÌstech p¯ekraËuje 5.0 bar (DIN 4109:
Ochrana p¯ed hlukem ve v˝ökov˝ch budov·ch)

● Pokud jsou poûadov·ny ˙seky s r˘zn˝mi tlaky
(RedukËnÌ ventil na kaûdÈm podlaûÌ)

● Pokud je nutnÈ zamezit kolÌs·nÌ tlaku v navazujÌcÌ
soustavÏ

● K dosaûenÌ konstantnÌho vstupnÌho a v˝stupnÌho
tlaku v cirkulaËnÌm okruhu TUV
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* Minim·lnÌ vzd·lenost osy potrubÌ od stÏny

Velikost p¯ipojenÌ R 1/2" 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2"
W* (mm) 55 55 55 60 70 70
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TechnickÈ zastoupenÌ:
OZ Hovorkov· s.r.o.

GorkÈho 1577
530 02 Pardubice

Tel.: 040/630 41 33
Fax: 040/663 67 84

E-mail: oz-hovorkova@oz-hovorkova.cz

N·hradnÌ dÌly pro redukËnÌ ventily ¯ady D06F
(Po roce v˝roby 1997)

V˝robek Pro ventil ObjednacÌ ËÌslo
➀ Kryt pruûiny s ovl·dacÌ Ë·stÌ a pruûinou

1/2" - 3/4" 0901515
1"- 1 1/4" 0901516
1 1/2"- 2" 0901518

② V˝mÏnn· vloûka redukËnÌho ventilu

1/2" - 3/4" D 06 FA - 1/2
1"- 1 1/4" D 06 FA - 1B
1 1/2"- 2" D 06 FA - 1 1/2

③ Sada tÏsnicÌch krouûk˘ pro n·trubek (10 ks)

1/2" 0901443
3/4" 0901444
1"- 1 1/4" 0901445
1 1/2" 0901447
2" 0901448

④ Z·slepka otvoru pro manometr s O-krouûkem (5ks)

1/2" - 2" S 06 K - 1/4

⑤ N·hradnÌ sÌtko

1/2" - 3/4" ES 06 F - 1/2 A
1"- 1 1/4" ES 06 F - 1 B
1 1/2"- 2" ES 06 F - 1 1/2 A

⑥ Sada O-krouûk˘ (10 ks)

1/2" - 3/4" 0901246
1"- 1 1/4" 0901499
1 1/2"- 2" 0901248

⑦ Pr˘hledn· plastov· jÌmka s O-krouûkem

1/2" - 3/4" SK 06 T - 1/2
1"- 1 1/4" SK 06 T - 1B
1 1/2"- 2" SK 06 T - 1 1/2

⑧ Mosazn· jÌmka s O-krouûkem

1/2" - 3/4" SM 06 T - 1/2
1"- 1 1/4" SM 06 - T 1 B
1 1/2"- 2" SM 06 - T 1 1/2
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